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TRACING LANDSCAPES

o .
Geography Lesson "
Modelo Moqueta modular de bucle estructurado estilo frisé

Fibra Nylon ECONYL® 100% tefiido en masa reciclado Fibra inherente resistente a las manchas
Resistencia a las manchas Fibras con resistencia inherente a las manchas

Peso final de la cara superior de la moqueta 570 g/m?

Galga 472 /10 cm

Hileras 44 /10 cm

Densidad del bucle 207,874 /m?

Altura final de la cara superior de la moqueta 2,9 mm

Base almohadillada WellBAC® Comfort con un 90% de poliuretano de celda abierta

hE R b reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente.

Grosor total aproximado de cada loseta 9,4 mm

Tamaiio de cada loseta 50 cm x 50 cm

Peso total aproximado de cada loseta 3900 g/m?

Losetas por caja 20 (5m?)

Inflamabilidad (Euroclasificacion EN13501:1-2018) Clase Bfl-s1

Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648) Clase1

Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) Pequefio radio de quema

Clasificacion de uso (EN1307) Clase 33 Uso comercial intenso

Resistencia a sillas con ruedas (EN985) A - uso continuo (r= 2.4)

Electricidad estatica (ISO 6356) < 2,0 KV, Fibra conductora permanente

Ruido de impacto (ISO 10140-3) 33dBAL,

Absorcion del sonido (ISO 354) 0,30 (H) Clase D

Valores Alfa p 125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, T000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35
El 70% del peso total del producto estd compuesto 12 afios de garantia frente al desgaste
por material reciclado Garantfa de por vida de antiestaticidad
Producto fabricado en una ubicacion con certificado Garantia por defectos latentes

ISO14001 utilizando fuentes de energia renovable

Suelos neutros en carbono M/PACT, analisis del ciclo de vida de

la cuna a la puerta con un 100% de compensacién del carbono
incorporado (Cradle to Gate) 4,23 KG de CO, e/m? (calculo AT-A3
de la declaracién ambiental de producto)
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En ladrillo

Copyright del disefio - Milliken & Company. Esta moqueta con base almohadillada estd protegida por una o mas patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesién. Las especificaciones estén
sujetas al proceso habitual de fabricacién, y pueden variar sin previo aviso. Estén a disposicidn del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.



