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Entretien régulier, nettoyage en profondeur et 
utilisation de Désinfectants Virucides
Entretien régulier, nettoyage en profondeur et utilisation de Désinfectants Virucides sur les produits de revêtement  
de sol Milliken.Vous avez fait confiance à Milliken pour choisir votre revêtement de sol, et nous sommes là non seulement 
pour vous soutenir lorsque vous allez remettre vos locaux en fonctionnement, mais aussi pour vous aider à entretenir vos 
espaces physiques sur le long terme. Nous avons élaboré les recommandations suivantes concernant l'entretien régulier, 
le nettoyage en profondeur et l'utilisation de désinfectants virucides sur les produits de revêtement de sol Milliken au sein 
de vos locaux.
Pour toute question concernant le COVID-19 veuillez consulter la page Web du Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies (CEPCM), qui propose des recommandations CEPCM sur le nettoyage et la désinfection des pièces et locaux 
occupés par des personnes suspectées de COVID-19 ou avec COVID-19 confirmé.
Conformément aux directives du CEPCM, les surfaces doivent être nettoyées avant toute utilisation de produits désinfectants. 
Veuillez consulter nos directives de traitement et de manipulation des tapis (Mat Processing and Handling Guidelines) et 
nos guides d’entretien des moquettes et dalles LVT pour obtenir des recommandations sur les directives d'entretien régulier 
et de nettoyage en profondeur. Le CEPCM recommande, lorsque le revêtement de sol est propre, d'utiliser pour votre espace 
des désinfectants virucides approuvés par l'ECHA.
Concernant ces désinfectants virucides approuvés par l'ECHA, Milliken a évalué leurs coût, disponibilité, impact sur la qualité 
de l'air intérieur et effet sur les matériaux de revêtement de sol suite à une exposition répétée sur le long terme. Sur la base 
de notre évaluation, nous recommandons d'utiliser des nettoyants approuvés par l'ECHA à base de peroxyde d'hydrogène 
et d'acide organique (par exemple acide lactique) pour une application à grande échelle sur nos revêtements de sol. Les 
désinfectants virucides approuvés par l'ECHA contenant du peroxyde et des acides organiques comme principaux 
ingrédients actifs tendent à avoir le plus faible impact sur la qualité de l'air intérieur, sujet critique lorsqu'il s'agit 
d'appliquer des désinfectants virucides sur une grande surface telle qu'un revêtement de sol. De plus, ces ingrédients 
actifs tendent à laisser moins de résidus et sont moins susceptibles d'avoir un impact sur la performance du sol avec des 
applications répétées sur la durée.
Quel que soit l'ingrédient actif sélectionné, il est important de considérer quelques points essentiels quand vous devez 
envisager une application régulière de désinfectants virucides dans vos locaux :

Contact pour obtenir une assistance - Contact pour obtenir une assistance - Milliken s'engage à fournir service et 
qualité. Nous estimons que l'entretien fait partie intégrante de la spécification et de l'achat d'une moquette, et disposons 
à cet effet d'une équipe dédiée de service d'assistance, qui bénéficie d'une expérience technique et pratique de tous les 
aspects de la gestion d'une moquette.

Pour obtenir davantage d'informations, contactez :  
T +44 (0)1942 612 735   carpetenquiries@milliken.com   www.millikenfloors.com
Pour plus d'informations sur les tapis et revêtements pour entrée OBEX™, contactez : Numéro vert (FR) 0800 901 311 
T +44 (0) 1942 612 999  protectiveflooringeurope@milliken.com   www.millikenfloors.com

● Fréquence : une application unique de désinfectants virucides approuvés par l'ECHA sur une grande surface est
généralement bien tolérée. La principale préoccupation est l'impact sur le revêtement en cas d'application
fréquente et répétée. Pour réduire à un minimum l'impact d'une application de plus grande fréquence, il est
nécessaire de procéder à une extraction régulière pour éliminer du revêtement les produits chimiques résiduels.

●	 Produits chimiques résiduels : la plupart des désinfectants virucides exigent d'être extraits après application afin
d'éliminer les ingrédients actifs résiduels et les ingrédients ajoutés qui pourraient s'accumuler au fil du temps.
Pour une surface souple, cette procédure implique typiquement un processus d'extraction (à base de poudre, ou
extraction à l'eau chaude) à intervalle régulier. Cet intervalle variera en fonction de la fréquence d'application et
de l'agent désinfectant utilisé.

●	 Concentrations chimiques et dilution : si nécessaire, il convient de veiller en particulier à une bonne dilution du
désinfectant virucide, en respectant les indications données dans le manuel du fabricant du désinfectant et le
manuel utilisateur du fabricant de l'équipement, et en tenant compte du mode d'application du désinfectant virucide.

●	 Pré-test de chaque agent nettoyant et désinfectant : comme pour tout autre produit de nettoyage, testez d'abord
l'agent nettoyant ou désinfectant à utiliser sur une chute de revêtement identique. Si vous n'en possédez pas,
testez dans une zone peu visible du revêtement. Laissez sécher totalement la zone de test. Vérifiez qu'il n'y a
aucune modification physique avant de continuer. En cas de modification physique, ne continuez pas.
Pré-testez d'autres produits jusqu'à ce que vous trouviez un produit sûr, ou appelez un professionnel de la
technique du nettoyage.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf
https://view.highspot.com/viewer/5ec29a61a4dfa06a21bec2c4
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/biocidal-products-lists-of-disinfectant-active-substances-and-products
https://floors.milliken.com/floors/fr-fr/technical/technical-documentation#MainContainer_C010_Col00

